
Cuve avec une grande surface
de réception (400 cm2). 
Filtre de feuilles.
Graduation max 100 mm.
Lecture directe des graduations.
Cône démontable transparent.

Etanche
Compact et léger (93x41x17mm - 50 g)
Toujours à portée de main

Affichage de la vitesse instantanée et
de la vitesse maximale atteinte.
Écran rétro-éclairé.
Résolution : au dixième jusqu'à 99,9 et
ensuite à l'unité.
2 mesures par seconde.
Précision +/- 3%, de 0 à 150 km/h

DES EXPERTS

LA SELECTION

Ref. NA538

56,00
€ht

Ref. NA393

27,90
€ht



1 : Anémomètre : mesure la vitesse et la direction du vent, connexion au panneau solaire.
2 : Sonde : mesure des températures et de l'humidité, connexion au panneau solaire.
3 : Panneau solaire.
4 : Unité centrale Ecran tactile.
5 : Pluviomètre (indicateur d'horizontalité pour l'installation, vidange automatique).

Station météo avec écran tactile
rétro-éclairé, connexion PC et logiciel 
Stockage des données sur 1 à 12 mois
(ordinateur éteint), exploitation des don-
nées sur PC (logiciel gratuit).

Prévisions météo locales à jour
Réception (via internet) des prévisions
météo à 5 jours.
Alertes météo : gel, vent violent…

DELTA FORCE BP 52118 - 35921 Rennes Cedex Tél 02 23 46 43 46 Fax 02 23 46 10 31 www.delta-force.com
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Une station météo
professionnelle
complète !

WMR 200

WMR 100 N
Ref. NA441

169
€ht

Ref. NA498

299
€ht

Kit de fixation
complet pour

installer sur
un mât

métallique.

STATIONS METEO
COMPLETE SANS FIL
Prévisions météo : permet de planifier son travail

Informations météorologiques de :
température, humidité, vitesse et direction
du vent, point de rosée, indice thermique,
pression barométrique, données de précipitations.
Distance de transmission : 100 m sans obstacles.
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La météo des pros

Offres valable du 
1er au 31 mars 2010

Planifiez au mieux vos travaux 

grâce aux prévisions méteo

ConseilExpert
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